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Produktdatablad

Golvtejp DURALINE® 50/05 borttagbar 
Artikelnummer 1043130

Färg gul/svart

Pakkeenhed styck

EAN pr. enhed 4005546727295

Antal pr. salgsenhed 1 St

EAN pr. salgsenhed 4005546727295

Vægt pr. enhed (brutto) 712.4 G

Oprindelsesland GB

Produktbeskrivelse
• Avtagbara, självhäftande golvdekalband
• Markeringsband för montering på golvytor inomhus t.ex. i livsmedelsbutiker, på gym, hotell, restauranger och bensinstationer liksom även på inrättningar som
erbjuder behandling av olika slag som frisörer och sjukgymnaster
• Underlaget måste vara slätt, stabilt, rent, fett- och dammfritt
• Enligt ASR A1.3 och DIN EN ISO 7010
• Tvåfärgat markeringsband i enlighet med ASR A1.5-1,2 ”Golv”, DIN 51130 halkskydd (R-grupp) R9
• Färgtoner liknande RAL 1003-9004 signalgul-signalsvart

Specifikationer

Utvändig bredd (mm) 50

Utvändig djup/längd 15 m

Varumärke DURABLE

Typ av självhäftning borttagbar

Häftkraft normal

Slittålighet normal

Materialets tjocklek 0.5 mm
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Produktdatablad

Golvtejp DURALINE® 50/05 borttagbar 
Specialfärg RAL 1003 signalgul / RAL 9004 signalsvart

Användningsområde gångområde

Ø rullens hållare (kärnan) (mm) 76

Teknisk standard ASR A1.5/1.2 ''Golv'' enligt DIN 51130 halkskyddsgrad (R grupp) R9
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