SAKERHETSDATABLAD

Enligt 1907/2006 bilaga 11 2015/830 och 1272/2008

@ ®
(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar férkortade till endast nummerbeteckningen) i
Utfardat 2018-01-23 | B ——
Ersétter blad utfardat 2015-06-01

Versionsnummer 2.0

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn NITOR LACKNAFTA
Artikelnummer 291808, 291807
1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvindningar Rengoringsmedel
1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatablad
Foretag AB Alfort & Cronholm
Box 11043
16111 BROMMA
Kontaktperson Daniel Norén
Telefon +46(8) 80 21 60
E-post kundservice@nitor.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
Brandfarliga vitskor (Kategori 3), H226

Aspirationstoxicitet (Kategori 1), H304

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan), H336

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 1), H372

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter (Kategori Cron 2), H411
2.2 Miérkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vitska och anga

H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftviigarna

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Skyddsangivelser

P102 Forvaras odtkomligt for barn

P210 Fér inte utsittas for virme, heta ytor, gnistor, oppna l4gor och andra antdndningskillor. R6kning
forbjuden

P260 Inandas inte gaser eller angor

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller likare

P331 Framkalla INTE krékning

P501 Innehallet och behallaren lamnas till auktoriserad avfallshanteringsanldggning

Kompletterande faroinformation
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehdller: NAFTA (PETROLEUM), VATEAVSVAVLAD TUNG <0,1% BENSEN

2.3 Andra faror
Denna produkt innehéller inte ndgra amnen som bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne

Produkten skall forses med barnsiker forslutning och kidnnbar varningsmérkning vid forséljning till allménheten.
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AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller
spads ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel |Klassif icering Koncentration

NAFTA (PETROLEUM), VATEAVSVAVLAD TUNG <0,1% BENSEN

CAS nr: 64742-82-1 Flam Liq 3, STOT SE 3drow, STOT RE 1, Asp Tox 1, Aquatic Chronic 2; H226, [100 %
EG nr: 265-185-4 EUHO066, H336, H372, H304, H411
Index nr: 649-330-00-2

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och markning ges i Avsnitt 16e. Officiella férkortningar dr skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvénts vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
Generellt
Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstar, sok likare.
Forsok aldrig ge medvetslos person vitska eller annat via munnen.
Vid inandning
Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphdrt. Vid andningssvarigheter 1at
utbildad personal ge den skadade syrgas. Lat den skadade vila pa varm plats och kontakta omedelbart lékare.

Vid kontakt med 6gonen
Om mojligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.

Spola 6gat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstar kontakta likare, helst gonspecialist.

Vid hudkontakt

Tag av nedstinkta kldder.

Normal tvittning av huden anses som tillrickligt; Om symptom énda uppkommer, kontakta ldkare.
Vid fortiring

Framkalla EJ krikning.

Sok omedelbart likare (Nodtel 112).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Generellt

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Vid inandning

Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvidgarna.

Vid kontakt med 6gonen

Stink 1 6gonen kan ge upphov till sveda.
Vid hudkontakt

Kan vid langvarig/ofta upprepad kontakt ge torr hud eller hudsprickor.
Vid fortiiring

llamé&ende och krikningar vid fortéiring.

Risk for aspiration med kemisk lunginflammation som f6ljd.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs
Symptomatisk behandling.

Vid kontakt med likare, se till att ha etikett eller detta sikerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgéarder

5.1 Slackmedel
Léampliga slickmedel
Slickes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbestindigt skum.

Olidmpliga slidckmedel
Féar ej slickas med vatten med hogt tryck.

5.2 Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Brandfarlig vitska.

Avger briannbara dngor som kan bilda explosiv blandning med luft.

Brinner under utveckling av rok innehéllande hilsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullstindig
forbrianning, aldehyder och andra giftiga, hilsofarliga, irriterande eller miljofarliga &mnen.

Observera risken for spridning av miljofarliga &mnen.
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Forhindra utsldpp av slidckvatten i avloppet. Slickvatten omhéndertas enligt géllande foreskrifter.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Vid brand anvind friskluftsmask.

Bir heltiackande skyddskladsel.

Skyddsétgirder vidtas med hénsyn till 6vrigt material pa brandplatsen.
Kyl slutna behéllare som exponerats for brand med vatten.

Angorna ir tyngre in luft och kan spridas lings golvet.

Valla in och samla upp sldackvattnet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgirder vid nddsituationer
Observera risken for antdndning.

Stidng av utrustning med Sppen laga, glod eller annan hetta.
Bryt stromtillfrsel med huvudbrytare men ej med brytare i rummet dir spill skett.
Observera risken for gnistbildning pé grund av statisk elektricitet. Tag ej av kldder i det rum dér spill skett.
Vid behov, utrym olycksplatsen och tillkalla rdddningstjénst.
Hall obehoriga och oskyddade personer pa sikert avstand.
Inandas ej &ngorna och undvik kontakt med hud, 6gon och klader vid sanering.
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Vid utslédpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart raddningstjdnsten, tel 112.
Anvind friskluftsmask vid 1ag eller okdnd syrehalt.
6.2 Miljoskyddsatgirder
Forhindra utslipp till avlopp, mark eller vattendrag.
Valla in utsldpp sa att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar eller i marken.
Kontakta alltid raddningstjdnsten vid oavsiktliga utsldpp av denna produkt.
Bor hindras fran att komma ned i avloppssystem, killare och gropar, eller andra platser dir gasansamling kan vara farlig.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Sug upp vitskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det for avfallshantering.

Resterna efter sanering limnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhéllningsverk fér nirmare information. Visa
detta sdkerhetsdatablad.
Sorj for god ventilation efter sanering.

6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
For avfallshantering se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsétgirder for siiker hantering
Oppen eld, heta foremaél, gnistbildning eller andra antindningskéllor féar inte férekomma i lokal dir denna produkt

hanteras.

Arbeta sa att spill forebyggs. Om spill dnda skulle uppstd, atgirda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta
sikerhetsdatablad.

Anvind punktutsug, dragskép eller motsvarande processventilation vid arbete med denna produkt.

Inandas ej &ngorna och undvik kontakt med hud, 6gon och klider.

At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.

Tvitta hinderna efter hantering av produkten.

Tag av nedstédnkta kldder.

Produkten kan laddas upp elektrostatiskt. Jorda alltid vid 6verforing fran en behéallare till en annan. Anvind inte verktyg
som kan ge upphov till gnistbildning.

Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom réckhall for barn och husdjur.

7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell ofrenlighet
Forvaras oatkomligt for barn.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder samt fran redskap eller ytor som har kontakt med dessa.

Produkten skall forvaras sé att hidlso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med méinniskor och djur och sldpp inte
ut produkten i kénslig miljo.

Forvaras i vél tillsluten originalférpackning.

Lagras torrt och svalt (frostfritt, men ej 6ver 30°C).

Forvaras i vil ventilerat utrymme.

Forvaras som brandfarlig vitska.

7.3 Specifik slutanvindning
Se identifierade anvéndningar i Avsnitt 1.2.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden AFS 2015:7
Lacknafta, < 2 % aromater

Sverige (AFS 2015:7)
Nivégrinsvirde 50 ppm / 300 mg/m?

Korttidsgrinsvirde 100 ppm / 600 mg/m?
Anm. H,V

Forklaringar till forkortningar ges i Avsnitt 16b

DNEL
Data saknas.

PNEC
Data saknas.

8.2 Begriinsning av exponeringen

For forebyggande av risker i arbetet maste hénsyn tas till bade de fysikaliska farorna och hilsofarorna (se Avsnitt 2, 10
och 11) med denna produkt enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.

8.2.1 Limpliga tekniska kontrollatgiirder
Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.

Hanteras i lokal med god ventilation.
Anvind punktutsug.
Ogonskydd/ansiktsskydd

Anvind skyddsglasdgon, korgglasdgon eller visir.

Hudskydd

Skydda all bar hud som kan tinkas komma i kontakt med produkten.
Anvind ej kldder av syntetmaterial som kan ge upphov till statisk elektricitet.
Anvind skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller radfraga arbetsmedicinsk expert for alternativt

material. Visa detta sikerhetsdatablad.
Anvind lampliga skyddsklader.

Andningsskydd
Gasmask med filter typ A (brun) kan behovas.

8.2.3 Begriinsning av mil joexponeringen

For begrinsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende

b) Lukt

¢) Lukttroskel

d) pH-virde

e) Smiltpunkt/fryspunkt

f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
g) Flampunkt

h) Avdunstningshastighet

i) Brandfarlighet (fast form, gas)

j) Ovre/undre brinnbarhetsgrins eller explosionsgrins

k) Angtryck

1) Angdensitet

m) Relativ densitet

n) Loslighet

o) Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten
p) Sjilvantindningstemperatur

q) Sonderfallstemperatur

r) Viskositet

s) Explosiva egenskaper

t) Oxiderande egenskaper
9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgdngliga

Form: vitska. Farg: farglost.
kolvite

Ej angiven

Ej angiven

-15°C

150 °C

39,0 °C

Ej angiven

Ej tillampligt

Nedre explosionsgrins 0.6%
Ovre explosionsgrins 7%
0,23 kPa

Ej angiven

0,790 kg/L

Loslighet 1 vatten: Oloslig
Ej tillampligt

250 °C

Ej angiven

<20,5 mm?/s

Ej tillampligt

Ej tillampligt
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normala lagrings- och anvindningsbetingelser.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Kan avge flyktiga, brandfarliga &ngor. Undvik hantering i ndrheten av varme- och antindningskillor.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik antdndningskillor och for htga temperaturer.

10.5 Oforenliga material
Undvik kontakt med oxiderande dmnen.

Undvik kontakt med syror.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och hilsoskadliga och irriterande dmnen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
I samband med krékning finns risk att produkten kommer ner i lungorna, vilket da kan ge upphov till kemisk

lunginflammation.

AKkut toxicitet
Produkten ir inte klassificerad som akuttoxisk.

NAFTA (PETROLEUM), VATEAVSVAVLAD TUNG <0,1% BENSEN
LD50 kanin 24h: > 3400 mg/kg Dermalt

LC50 ratta 4h: > 13.1 mg/1 Inhalation
LD50 ratta 24h: > 15000 mg/kg Oralt

Friitande/irriterande pa huden
Kan vid langvarig/ofta upprepad kontakt ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig 6gonskada/ogonirritation
Blandningen dr bedomd som helhet och klassad som varken fritande eller irriterande pd 6gonen. Litt irritation kan
forekomma vid langvarig eller upprepad kontakt.

Luftvigs-/hudsensibilisering
Ej sensibiliserande.

Mutagenitet i konsceller
Inga mutagena effekter har rapporterats for amnena i denna blandning.

Cancerogenitet
Inga cancerframkallande effekter har rapporterats for imnena i denna produkt.

Reproduktionstoxicitet
Inga reproduktionstoxiska effekter har rapporterats for &mnena i denna blandning.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Angor kan gora att man kénner sig désig eller omtocknad.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Upprepad exponering kan leda till organskador.
Langvarig eller upprepad inandning av 16sningsmedel kan orsaka huvudvirk, yrsel, trotthet och eventuellt skador pé
centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration
Observera risk for aspiration om kriakningar uppstar.

Produkten kan vara dodlig vid fortdaring om den kommer ner i luftvigarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Forhindra utsldpp i mark, vatten och avlopp.

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

NAFTA (PETROLEUM), VATEAVSVAVLAD TUNG <0,1% BENSEN
EC50 Alger 96h: 10 - 32 mg/1
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 48 h: 10 - 22 mg/1

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten &r ldtt nedbrytbar i naturen.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Uppgift om bioackumulering saknas.
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12.4 Rorlighet i jord
Produkten ir inte blandbar med vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Denna produkt innehéller inte ndgra &mnen som bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.

12.6 Andra skadliga effekter
Hinnor som bildas pé vatten kan paverka syrgastransporten och skada organismer.

Petroleumprodukter kan forstora isolationsformégan i pils och fjaderdrikt, sa att sjofaglar och havsdiggdjur kan frysa
ihjal.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten
Forhindra utsldpp i avlopp.

Produkten dr brandfarlig och avfallet ska dzrfor, om det ej behandlats s att denna risk elimineras, betraktas som farligt
avfall.

Kasserad produkt skall omhéindertas som farligt avfall enligt gillande foreskrifter.

Slutlig kvittblivning av denna produkt bor ombesorjas av anldggning med tillstind att ta hand om farligt avfall.
Forpackningar som inte &r helt tomda kan innehélla rester av farliga &mnen och ska darfor omhindertas som farligt avfall
enligt ovan. Forpackningar som dr helt tomda kan lamnas for materialatervinning.

Beakta lokala foreskrifter.

Klassificering enligt 2011:927
Rekommenderad avfallskod: 07 01 04 Andra organiska losningsmedel, tvittvitskor och moderlutar

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).
14.1 UN-nummer
1300
14.2 Officiell transportbenéimning
TERPENTINERSATTNING
14.3 Faroklass for transport
Klass
3: Brandfarliga vitskor
Klassificeringskod (ADR/RID)
F1: Brandfarliga vitskor med flampunkt hogst 60 °C
Sekundirfara (IMDG)
Ingen sekundérfara enligt IMDG
Etiketter

14.4 Forpackningsgrupp
Forpackningsgrupp 111

14.5 Miljofaror
Vattenfororenande amne (MARINE POLLUTANT)

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgirder

Tunnelrestriktioner
Tunnelkategori: D/E

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt

14.8 Ovrig transportinformation
Transportkategori: 3; Hogsta totalmingd per transportenhet 1000 kg eller liter
Stuvningskategori (IMDG) ej angiven (IMDG)

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om éimnet eller blandningen nir det giiller siikerhet, héilsa och mil jo
Ej angivet.
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15.2 Kemikaliesiikerhetsbedomning
Bedomning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har dnnu ej utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Tidigare versioner

2015-06-01 Andringar i sektion 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori nimnda i Avsnitt 3

Flam Liq 3 Brandfarliga vitskor (Kategori 3)

STOT SE 3drow Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan)
STOT RE 1 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 1)

Asp Tox 1 Aspirationstoxicitet (Kategori 1)

Aquatic Chronic 2 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter (Kategori Cron 2)

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 8
Sverige
H Amnet kan litt upptas genom huden

V Vigledande korttidsgrinsvérde

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vig

RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Internationella lufttransportféreningen

Tunnelrestriktionskod: D/E; Transport i bulk eller tank: Passage forbjuden genom tunnlar av kategori D och E, Annan

transport: Passage forbjuden genom tunnlar av kategori E

Transportkategori: 3; Hogsta totalmingd per transportenhet 1000 kg eller liter

16¢. Hanvisningar till viktig litteratur och datakiillor
Datakillor
Primirdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hidmtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008

Bilaga I, uppdaterad till 2018-01-23.

Dir sddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex [IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvints information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjirde fran 6vrig tillgénglig information, t ex fran andra leverantorers
sakerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av killans troviardighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pd grundval av kinda faror fran liknande dmnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.

Fulltext for forfattningar néimnda i detta sékerhetsdatablad
1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december

2006 om registrering, utvirdering, godkédnnande och begriansning av kemikalier (Reach), inrédttande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphévande av rddets forordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2015/830  KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om Zndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvéirdering, godkénnande
och begrinsning av kemikalier (Reach)

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mirkning och forpackning av @mnen och blandningar, dndring och upphivande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt @ndring av foérordning (EG) nr 1907/2006

AFS 2015:7 Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rdd om hygieniska grinsvirden

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om atgirder for att frimja forbittringar av
arbetstagarnas sikerhet och hélsa i arbetet

98/24 RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hilsa och siikerhet mot
risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sdrdirektivet enligt artikel 16.1 i1 direktiv
89/391/EEG)

2011:927 Avfallsférordning (SFS 2011:927)
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16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvéindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd bedomning med hjélp av en expertbeddmning i

enlighet med 1272/2008 Bilaga I , dér all tillgdnglig information som kan ha betydelse for att faststilla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .
16e. En forteckning over relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nimnda i Avsnitt 3
H226 Brandfarlig vitska och dnga

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad

H372 Orsakar organskador <eller ange vilka organ som péverkas om detta dr kant> genom léng eller upprepad
exponering <ange exponeringsvig om det dr definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av ndgra andra
exponeringsvigar>

H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

16f. Rad om Limplig utbildning for anstillda for att skydda ménniskors hilsa och miljon
Varning for felaktig anviindning
Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvindning. Tillverkaren, distributoren eller leverantéren ansvarar ej for skador

till f6ljd av annan anvindning @n den for vilken produkten &r avsedd.
Ovrig relevant information

Uppgifter om detta dokument
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