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1.

11

1.2

13

14

2.1

Namnet pa amnet/blandningen och foretaget

Produktbeteckning
Handelsnamn

Activa Mistral

Artikelnummer e
30163, 30164 /////
Miljémarkning K77 4
Svanen 3026 1067

REACH registreringsnummer

Andra identitetsbeteckningar

Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Produktgrupp

Anvandningsomrade

Alkaliskt sanitetsrent.

Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen

Anvandningar som det avrads fran

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagsuppgifter

Foretagsnamn: Hygienteknik Sverige AB
Adress: Langangsvagen 2
Postadress: 721 32 Vasteras

Land: Sverige

Telefon: +46 21 104100

Telefax: +46 21 104105
Hemsida: www.hygienteknik.se
Kontaktperson Jonas Hildingsson
E-mail: Info@hygienteknik.se

Telefonnummer for nédsituationer
112 Giftinformation eller Giftinformationscentralen.
Under kontorstid; Karolinska sjukhuset, tfn 010-456 6700 Se punkt 4: Forstahjalpen

Farliga egenskaper

Klassificering av &mnet eller blandningen
Klassificering enligt CLP, REACH 1272/2008(EG).
H319; Eye Irrit. 2

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB d&mnen.
Ej brand- eller explosionsfarlig produkt.
Produkten &r inte klassad som hélsofarlig.
Produkten &r inte klassad som miljofarlig.
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2.2 Markningsuppgifter
Faropictogram

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Skyddsangivelser
Allmént P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
Forebyggande
Atgarder P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skélja.
P337 + P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
Forvaring
Avfall
Innehaller:

2.3 Andra faror
Annan markning
Annat

VOC

3 Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1/3.2. Amnen

Amne CAS-nr Reg-nr Konc Faroklasser & Faro
EG-nr % kategorikoder angivelser *
Etanol 64-17-5 603-002-00-5 1-5 H225 Flam. Lig. 2
200-578-6
Natriumlaurylet | 68891-38-3 01-2119488639-16 1-3 H315 Eye Dam. 1
ersulfat 500-234-8 H318 Skin Irrit. 2
H412 Aquatic Chronic 3
2-Aminoetanol 141-43-5 603-030-00-8 <1 H302 Acute Tox. 4
205-483-3 H312 Acute Tox. 4
H314 Skin Corr. 1B
H332 Acute Tox. 4
IFRA godkéand <0,2
parfym
Livsmedelsfarg <0,1
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Annan information

Fullsténdig ordalydelse av faroangivelser finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvérden finns i
avsnitt 8 - om de ar tillgangliga.

Ovrigt innehall

4 Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allmént

Produkten bedéms inte ge upphov till ndgra akuta effekter. Om detta mot

formodan sker, sa visa etiketten eller detta sakerhetsdatablad vid kontakt med sjukvard.
Inandning

Frisk luft.

Hudkontakt

Tvatta med tval och vatten.

Kontakt med 6gonen

Skolj med vatten. Hall 6gonlocken brett isar. Kontakta sjukvard vid kvarstdende dgonirritationer.
Fortaring

Drick ett par glas mjolk eller vatten. Framkalla ej krakning. Uppsok

sjukhus/lakare om storre mangder fortarts eller om symptom kvarstar.

Brannskada

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling
som eventuellt kravs

5 Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Vid brandslackning anvand skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra
Produkten &r inte brandfarlig. Eventuell brand i narheten av produkten kan
slackas med vattendimma, kolsyra, pulver eller skum.

5.3 R&d till brandbekampningspersonal

6 Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Vid risk for upprepad och langvarig hudkontakt bor skyddshandskar anvandas.
Undvik kontakt med dgonen. Se personlig skyddsutrustning, pkt 8.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Vid storre spill eller utslapp, forhindra att produkten nar avlopp eller dagvatten genom att valla in
med inert absorberande material genom att valla in med inert absorberande material.

Sida3 av 9



@ Hygienteknik
Sakerhetsdatablad

Activa Mistral

| enlighet med REACH-Kemikalieférordning 1272/2008 (EG) samt andringsférordning 453/2010 (EG).
Upprattad 2018-02-26 Version 7

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Mindre mangder spolas bort med mycket vatten. Stdrre kvantiteter uppsamlas med inert
absorberande material, t.ex. sand, jord eller annat [ampligt material for destruktion enligt den
lokala avfallsférordningen.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

7 Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Las och folj tillverkarens anvisningar! Var noga med att félja doseringsanvisningarna pa etiketten.
7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagras i originalférpackning. Forvaras torrt vid rumstemperatur och ej direkt i starkt solsken.
Lagringstemperatur
Frostfritt
7.3 Specifik slutanvandning

8 Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden (AFS 2015:7)

Amne Identifiering Varde Ar
Etanol CAS-nr.: 64-17-5 Nivagransvarde 1993
EG-nr.: 200-578-6 (NGV): 500ppm V
Indexnr.: 603-002-00-5 Nivagransvarde

(NGV): 1000mg/m3 V

KGV: 1000 ppm V

KGV: 1900 mg/m3

V — Vagledande korttidsgransvarde

Natriumlauryletersulfat CAS-nr.: 68891-38-3
EG-nr.: 500-234-8
Registreringsnummer:
01-2119488639-16-xxxX

Etanolamin CAS-nr.: 141-43-5 Nivagransvarde 2015
EG-nr.: 205-483-3 (NGV): 1 ppm
Indexnr.: 603-030-00-8 H H: Amnet kan latt upptas

genom huden
Nivagransvarde
(NGV): 2,5mg/m3
H H: Amnet kan latt upptas
genom huden
KGV: 3 ppm
H H: Amnet kan latt upptas
genom huden
KGV: 7,5 mg/m3
H H: Amnet kan latt upptas
genom huden

DNEL / PNEC

8.2 Begransning av exponeringen
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Generellt
Exponeringsscenarier
Exponeringsgrans
Tekniska atgarder
Hygieniska atgarder

Begransning av miljéexponering

Personlig skyddsutrustning

9.1

Allmant

Andningsskydd
Behov av ansiktsmask beddms inte foreligga vid normal hantering.
Hudskydd

Handskydd

Anvand alltid skyddshandskar bestdende av butylgummi, nitriigummi, PVC, neopren eller liknade
material vid risk for direktkontakt eller stank.

Ogonskydd

Vid risk for stank av produkten i outspadd form, rekommenderas visir eller skyddsglaségon.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form: Viskds vatska
Farg: Bla

Lukt: Svag neutral doft
pH koncentrat: 11

pH bruksldsning: ~8,5

Viskositet: -

Densitet (g/cm3): 1,0
Fasforandringar

Smaltpunkt (C): -

Kokpunkt: 100°C

Angtryck: -

Data om brand-och explosionsrisker
Flampunkt: -
Tandpunkt: -

Sjalvantandningstemperatur: -
Explosionsgréanser (Vol %): -
Oxiderande egenskaper: -

Loslighet:

Loslighet i vatten: Fullstandigt 16slig i vatten
n-octanol/vatten koefficient: -
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9.2 Annan information
Loslighet i fett: -

10 Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det finns inga kanda férhallanden som kan leda till en farlig situation.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.
10.3 Risken for farliga reaktioner

10.4 Forhallanden som ska undvikas

10.5 Oférenliga material

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Inga farliga sonderdelningsprodukter.

11 Toxikologisk information

11.1Information om de toxikologiska effekterna

Toxicitet

Amne Art Test Exponeringsvag Resultat
Natriumlauryletersulfat  ratta LD50 Oral >2000 mg/kg
Natriumlauryletersulfat  ratta LD50 Dermal >2000 mg/kg

Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering

Ingen anmarkning angiven.

Mutagenitet i kdnsceller

Ej angivet.

Cancerogenitet

Ej angivet.

Reproduktionstoxicitet

Ej angivet.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ej angivet.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ej angivet.

Fara vid aspiration

Langsiktiga effekter

Upprepad hudkontakt kan mojligen verka uttorkande pa huden.
Stank av koncentrat kan upplevas som latt irriterande.

Ovrigt

Toxikologiska undersokningsdata finns endast pa ingdende amnen.
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12 Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Amne Art Test Testets varaktighet Resultat
Natriumlauryletersulfat  fisk OECD203 Enligt OECD 203 1-10 mg/kg
Natriumlauryletersulfat alg OECD201 Enligt OECD 201 10-100 mg/kg
Natriumlauryletersulfat  daphnia OECD202 Enligt OECD 202 1-10 mg/kg
Natriumlauryletersulfat OECD301A aerob 28 dagar > 70%

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
De(n) tensid(er) som ingar i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning enligt
EG foérordning nr 648/2004 om tvatt- och rengdringsmedel.
12.3 Bioackumuleringsformaga
Forvantas inte vara bioackumulerande.
12.4 Rorligheten i jord
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.
12.6 Andra skadliga effekter

13 Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Ateranvand eller atervinn om méjligt. Stora méangder Iamnas till destruktion. Mindre mangder kan
spolas ned i avlopp. Restprodukter ar inte farligt avfall.

Avfall

Forpackningar sorteras som hardplast.
EWC-kod
07 66 99

Annnan markning

Fororenad forpackning
Forpackningar kan skéljas ur och lamnas in for atervinning eller lamnas till forbranning.

Ovrigt
Hygienteknik ar anslutna till FTI. (Férpacknings- och Tidningsinsamlingen.)

14 Transportinformation

Produkten &r inte klassificerat som farligt gods enligt gallande transportlagstiftning (ADR/RID,
DGR och IMDG-koden).

ADR/RID
14.1 UN-nummer

14.2  Officiell transportbenamning

14.3  Faroklass for transport

14.4  Forpackningsgrupp
Kommentar
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Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name
Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*
14.5 Miljofaror

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

15 Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljo
Anvandningsrestriktioner

Krav pa sarskild utbildning

Annat

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar, andring och upphavande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt &ndring av férordning (EG) nr 1907/2006 med
andringar.

Kéallor

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godk&nnande och begransning av kemikalier (Reach), inrattande av en
europeisk kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets
férordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
med andringar. Avfallsférordningen (2011:927), med &ndringar.

15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning
Kemikaliesdkerhetshedémning ej utford.

16 Annan information

Ordalydelse for faroangivelser som anges i avsnitt 3
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H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortéaring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6égonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Fullstandig ordalydelse av identifierade anvandningar ndmns i avsnitt 1
Andra symboler som namns i avsnitt 2
Annat

Aktuell version
Version 7: 2018-02-26

Versionshistorik

Version 7: Rev. punkt 1.3, 1.4

Version 6: 2016-11-10 Hygieniska gransvarden tillagda, p.8

Version 5: 2015-06-02 Revidering enligt CLP, REACH 1272/2008(EG)
Version 4: omarbetad 2012-11-09 Andringar gjorda under punkt 1, 3, 12
Version 3: omarbetad 2012-08-01 Andringar gjorda under punkt 16.
Version 2: omarbetad 2009-11-12 Andringar gjorda under punkt 1,14,15,16.
Version 1: 2009-01-22

Sakerhetsdatabladet ar validerat av
Kenneth Ost
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