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• Effektiv polishborttagare
• Lågskummande
• Skonsam mot linoleum

Activa Remove är en professionell polishbort med hög verkningsgrad 
avsedd för effektiv borttagning av polish vid nollställning av golv. Den 
är utvecklad för att lösa många lager av polish och för borttagning av 
polyurethanpolish utan att skada underlaget. Lågskummande. 
Varning: Späd ut innan användning. Använd ej på målade ytor eller 
trägolv. Testa först på en liten yta så att inte färgförändringar eller 
andra skador uppstår. Torka genast bort eventuellt spill och stänk på 
socklar, foder och andra målade ytor.

Bruksanvisning: 
• Lägg ut enligt doseringsanvisning på små ytor så att den inte 

torkar och låt den verka 10-15 minuter.
• Skura med singelskurmaskin och lämplig rondell beroende på 

golvmaterial. Använd skurblock i hörn och längs kanter. 
• Sug omgående upp den smutsiga kemlösningen med våtsug.
• Eftertorkning med rent vatten rekomenderas.

Dosering: 
1 liter till 9 liter kallt vatten, vid normal nollställning. 
1 liter till 4 liter kallt vatten, vid många lager eller äldre high-speed-
polerade golv.
1 liter till 2 liter kallt vatten, vid borttagning av polyurethanpolish.

34080 Activa Remove 1 lit, 6 fl/krt
34081 Activa Remove 5 lit, 2 dnk/krt

pH-värde: konc ca 10,5
bruksl ca 10

Hållbarhet: minst 36 månader

Faromärkning:

Transportförpackning: 6 x 1 lit
2 x 5 lit
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