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BIOFIX 
 
• Långtidsverkande 
• Tar effektivt bort proteiner  
• Fungerar som luktborttagningsmedel mycket 

effektivt i soprum och mot urinlukter 

ANVÄNDNING 
För borttagning och neutralisering av dålig doft 
i t.ex. soprum, avloppsreningsverk och 
toaletter. Spraya ut produkten och låt verka. 

DOSERING / 10 Liter vatten 
 
Från 10% lösning 

Miljöegenskaper  
Biologiskt lätt nedbrytbara tensider. 
 
pH värde  
ca 7 i koncentrat. 
 
Lagringstid 
ca 2 år. 

Tillverkningsdatum 
Enligt varje förpackning 
 
Skyddsutrustning 
Handskar och skyddsglasögon. 
 
Märkning 
Irriterande. Irriterar ögonen 

FÖRPACKNING & ART NR 
 
1 lit  1938 
5 lit 1935 
 
 
 

INNEHÅLL 
tensider, isopropanol, etanol, 
bakteriehämmare, parfym och vatten 

EGENSKAPER 
BIOFIX är	  effektiv	  mot	  proteiner,	  vilket	  
motverkar	  bakteriernas	  
fortplantningsförmåga	  och	  överlevnad.	  
Har	  långtidsverkande	  effekt. 


