
Torkfix
Torkmedel/Avrinningsmedel

Användning
Torkmedel som tillsätts slutspolningsvattnet 
och därmed underlättar sköljning och ersätter 
manuell torkning av diskgodset. Lämpligt för 
alla typer av diskgods. Produkten är avsedd för 
automatisk dosering. Diska i mesta möjliga mån 
fulla maskiner och undvik att över- /underdo-
sera. Diska vid lägsta möjliga temperatur som 
resulterar i hygienisk disk.

Egenskaper
Torkfix underlättar sköljningen av diskgodset 
och ersätter manuell torkning. Miljömärkt med 
Svanen.

Skyddsutrustning
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

Doseringsanvisningar
0,3-1 ml/10 liter slutspolningsvatten.

Innehåll
15-30% nonjoniska tensider, <5% anjoniska 
tensider.

pH-värde: 
pH 3 i koncentrat.

Varningsmärkning

Orsakar allvarliga ögonskador. 

Tillverkningsdatum
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 2 år.

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Förpackning och artikel nr 
5 liter  Art.nr 1015
10 liter  Art.nr 1013

Praktisk data Teknisk data
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