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AKRYLVAX HÅRDVAX
Praktisk information
Användning
Hårdvax/ytpolish för underhåll och 
förbättring av tidigare ytbehandlade 
eller polishbehandlade golvmaterial. 
Kan användas som tvätt- och spray-
polish.

Egenskaper
Förstärker och höjer glansen på 
golven och underlättar den dagliga 
städningen. Har bra vattenavvisande 
egenskaper och bibehåller lystern
på golven. 

Skyddsutrustning 
Använd skyddshandskar vid regel-
bunden eller långvarig exponering. 

Doseringsanvisningar
Ytbehandling: Efter rengöring, stryk 
ut 1-2 tunna skikt i koncentrat och låt 
torka. Önskas hårdare eller mer glans 
kan ytan efter poleras. Vänta minst 24 
timmar innan daglig städning påbör-
jas.

Periodiskt underhåll: Spraypolera ut 
50% lösning i kallt vatten på ytor med 
hårt slitage eller i förbättringssyfte av 
sliten polish.

Daglig städning: 20-30 ml till 10 liter 
vatten vid underhåll i daglig rengöring. FLO
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HUNTER



Ingredienser
Vaxemulsion, akrylpolymer, fenoxieta-
nol och vatten. 

pH-Värde
pH ca 8 i koncentrat.

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år. 

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastför-
packningar.

Teknisk information

Art.nr & storleksinformation

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal
11026 1000 ml 

9 x 9 x 26 cm
1 kg 

33 x 25 x 32 cm 12 st/kartong
480 st/pall

11027 5000 ml
30 x 18 x 12 cm
5 kg

20 x 38 x 32 cm 3 st/kartong
108st/pall

11028 10 L
37 x 21 x 19 cm
10 Kg

40st/pall

11029 200 l
93 x 57 x 57 cm
200 kg

2st/pall

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
11026 7331244110266 17331244110263 27331244110260

11027 7331244110273 17331244110270 27331244110277

11028 7331244110280 27331244110284

11029 7331244110297 27331244110291
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AKRYLVAX HÅRDVAX
HUNTER

Tullnr: 34025090

Transport & EAN-koder  
UNSPSC: 47131802


