
STRIPPER

APPLICERING

Applicering: Skaka väl före användning. Applicera Liberon
Stripper ett rikligt lager med en pensel och låt inverka 5-30
min. Efter ytbehandlingen har mjuknat, avlägsna det från
jämna ytor med ett spackelverktyg och från böjda ytor med
Liberon Stålull No. 2. Med flera färg- eller lackskikter
behandlingen kan upprepas vid behov. Neutralisera ytan
med Liberon Wax & Polish Remover eller lacknafta. Låt
torka 24h och slutför ytan skonsamt med Liberon Stålull Nr.
0000 eller med mycket fint slippapper. Ytan är efter det
igen färdig för ny ytbehandling.
Viktigt:
Testa kompatibiliteten på ett osynligt ställe före applicering
av större områden.
Försiktig hetsåtgärder:
• Använd skyddshandskar. • Arbeta inte direkt under
solljus. • Undvik kontakt med vinyl och andra syntetiska
ytor.

Liberon Stripper tar bort gamla färg- och lackytor från trä- och metallytor. Produkten 
är skonsam mot trä och ömtåliga ytor, så kraftig skrapning krävs inte. Geléformade 

sammansättningen gör att ämnet är enkel att använda också på vertikala ytor.

0,5L – 1L – 2,5L

Mycket effektiv, geléformad färg- och
lackborttagningsmedel, skonsam mot trä.

Påverkar

Verktyg : Pensel/
spackelverktyg
och Stålull No:2

1L = 4 m²

Rengöring :
Liberon Wax Remover

LIBÉRON TIPS

För att skynda på 
effekten av Stripper, 

ytan kan söndras med 
en mässingborste

eller med grovt 
slippapper.

På böjda ytor färgen 
avlägsnas skickligare 

med stålull
Nr:2. Använd inte i 

direkt solljus eller på 
plastytor.
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