
GRAFITPASTA

APPLICERING

1. Rengör smutsiga och fettiga ytor med Liberon Wax &
Polish Remover och Liberon stålull nr. 0.

2. Rengör rostiga ytor med Liberon messingborste.
3. Applicera ett tunnt lager pasta med en duk. Låt torka

2h.
4. Polera med en mjuk duk eller med en borste. Efter

den vaxade spisen eller kaminen är igen i bruk, den
lösnande röken är tillfällig och icke-giftig.

Baserar sig på maldsten och wax som tål värme upp till +700 grader. Lämnar inte klibbig yta och 
kräver inte uppvärmning före brukning. Orsakar ingen röklukt när den behandlade ytan värms 

upp. LIBERON GRAFITPASTA engör ytan från fett, sot, aska och damm. Ämnet skyddar metall av 
rost och den ger ytan en vacker grafitisk patina. Rekommenderas inte i kontakt med livsmedel.

250 ml

Skyddar mot rost & värmebeständig.
Framhäver smid- och gjutjärn med grafiteffekt.

Helt torr

Rengöring av verktyg :
Liberon wax remover

Verktyg :
duk

0.25L = 5 m²

LIBERON TIPS

Vaxet lämpar sig på 
smid- och gjutjärn 

inom- och utomhus, 
men på träytor ändast 
inomhus. Efter att den 

vaxade spisen eller 
kaminen är igen i bruk, 

eventuella befriande 
röken är tillfällig och 

giftfri.
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